
     

 
 

 

FITXA TÈCNICA 
 

 

COMPANYIA  
 

LA COMPANYIA 
 Equip artístic: 5 artistes a escena  
 Equip tècnic: 1 tècnic de llums, 1 maquinista, 1 tècnic de video i so 

 Total 8 persones 
 
TÈCNIQUES DE CIRC 
 Acrobàcia  
 Equilibris 
 Corda llisa  
 Roda Cyr 
 Mà a mà 

 
MATERIAL DE LA COMPANYIA 
 Tacs de fusta pels equilibris 
 2 Cordes llises (i material per penjar-les)  
 Roda Cyr 
 4 telons blancs + 8 cametes blanques 
 Atrezzo divers 
 

 
 

 
 
NECESSITATS DEL TEATRE 
 
 
ESCENARI: 
 Espai escènic: òptim 9m x 9m  
 Terra: Sense inclinació, superfície llisa, dura i horitzontal (preferentment fusta) 
 Alçada sota focus: òptim 8m (mínim 6 m) 
 
 Càmera negra  

o Material de la companyia per penjar 
 4 telons blancs  (11m x 6m) 

 Els 3 primers tenen moviment durant l’obra 
 El 4rt és fix 

 1 forillo blanc 
 8 cametes blanques (1m x 6m) 

o Material del teatre 
 Bambolines (en funció de la ubicació dels telons) i dels focus 
 Cametes per aforar 

 
 
 
 



 

Implantació telons AAART!  Ateneu Popular 9 Barris 
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Cordes llises (2 cordes) 
 

 
 

Necessitats del teatre 
 1 punt fix de 500kg (per cada corda) 

o Podeu veure la ubicació de les cordes al plànol d’implantació dels telons 
o Alçada de cada punt: 8m (mínim 6m) 
o Possibilitat de penjar de sostre o pinta amb eslingues, i crikar el punt des de ponts per fixar-lo 

 Altres 
o Necessitats de punts per enviaments per:  

 sistema per fer caure la “corda 1” lateralment des de pont 
 sistemes de recollida d’escena per les 2 cordes 

 
Truc caiguda 

 Caixa de fusta amb grapes de 50 per penjar en qualsevol barra de maquinaria  
o Manipulació des de pont mitjançant cordills que obren les tapes inferiors de la caixa 

     
IL·LUMINACIÓ, ÀUDIO I VÍDEO       
 Control llums, vídeo i so a la mateixa cabina 
 Intercom de control a escenari i a pont 
 

 Il·luminació 
(Fem adaptacions a l’espai de l’actuació) 
*S’adjunta plànol genèric, en format PDF. 

 
 Àudio 
    P.A. adecuada a l’espai 
    3 Monitors passius/actius full range. 
    2 D.I. 
    Mixer de mínim 4 CH + 4 aux. 

 
 Vídeo 

- Projector de mínim 5.000 lumens amb zoom ratio de 1,6f. Obertura de 5,7m. de llarg, 9,4m de diagonal 
i 7.6 m d’ample per distancia de 16 metres. 
Entrada XGA (1024x768) 
Obturador amb control remot 
Lent amb tilt motoritzat. 
Presa de corrent independent d’il·luminació i so per l’alimentació del vídeoprojector 
- Cable VGA-VGA de projector a cabina. 
Presa de corrent independent d’il·luminació i so per l’alimentació del control de vídeo 

 

 
Carta d’ ajust sobre el primer teló. 

 



 
MUNTATGE, DESMUNTATGE, ASSAJOS 
 Si és possible el muntatge de llums, rigging, escenografia i vídeo es farà el dia anterior a la primera funció 
 Muntatge 8h 
 Dia de Funció 

o 1h Assaig italiana i adaptació a l’espai 
o 2h proves de: Roda cyr, corda llisa, equilibris i escalfament. 
o 1h10 FUNCIÓ 
o 3h desmuntatge 

 
PERSONAL DEL TEATRE: 
 Muntatge Assajos Funció Desmuntatge 
 Tècnics de llums 2 2 1 1 
 Tècnic de vídeo i so   1 1 1 1 
 Maquinistes 2 2 2 2 
 
ALTRES NECESSITATS: 

o Aparcament per 2 furgonetes. 
o Camerinos amb: taules, cadires, planxa, lavabos i dutxes per 5 persones 
o Aigua mineral per 8 persones, durant muntatge, funció i desmuntatge 

 
NOTA PEL CAP TÈCNIC: 
Tenim la possibilitat d’adaptar l’espectacle a qualsevol tipus d’espai 
No dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres 
 
 
 
 
 

CONTACTE 
 

ATENEU POPULAR 9 BARRIS  c/.Portlligat 11-15 - 08042 Barcelona 
Tel.: +34 93 350 94 75         http://www.ateneu9b.net 
 
Guillem Pizarro  produccio@ateneu9b.net 608 244 844 
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